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VIOFO A119 V3

Nasza cena brutto: 459 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy A119 V3

Kod producenta A119 V3

Kod EAN 6972147070489

Producent VIOFO

Opis produktu

VIOFO A119 V3 - KAMERA SAMOCHODOWA
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DOSKONAŁA KAMERA VIOFO A119 V3 QUAD HD+ NOVATEK NTK96670

Najnowsza odświeżona wersja V3 !

KAMERY SAMOCHODOWE VIOFO
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Marka VIOFO to znany producent oferujący dopracowane kamery samochodowe potocznie nazywane "czarnymi skrzynkami".

Kamery Viofo charakteryzuje zastosowanie najnowszych podzespołów i dopracowanego oprogramowania, które często jest
aktualizowane oferując coraz to nowsze funkcje dla już zakupionych kamer.

VIOFO A119 V3 W SKRÓCIE:

W 100% nowy i oryginalny produkt

Najnowsza wersja z dodatkowymi funkcjonalnościami

Pełne wsparcie serwisowe i gwarancyjne w Polsce

Zastosowana matryca Sony STARVIS IMX335 5MP

Dobrze znany procesor NOVATEK NT96670

Wysoka jakość nagrań w rozdzielczości QUAD HD+

Zaawansowany tryb parkingowy

Doskonała optyka - szklany obiektyw 140 stopni F1.6

Natywna obsługa kart pamięci do 256GB

Miniaturowe rozmiary i ergonomiczny kształt
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Innowacyjne rozwiązania VIOFO

Tryb buforowania

Opcjonalnie możliwość dokupienia filtra CPL
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BEZKONKURENCYJNY REJESTRATOR OD VIOFO - A119 V3

Kamera samochodowa VIOFO A119 V3 jest kolejnym modelem od VIOFO z serii A119* z zastosowaną matrycą Sony STARVIS IMX335 5MP.
Matryca ta w całkowitej ciemności potrafi podbić współczynnik ISO aby osiągnąć coś na podobieństwo "noktowizji" - można określić, że kamera
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potrafi widzieć w całkowitej ciemności. W połączeniu z procesorem NOVATEK 96670 uzyskujemy doskonałą jakość nagrań w bardzo wysokiej
rozdzielczości.

 

MODUŁ GPS V3 ( * brak w zestawie)

Modułu GPS zabudowany jest w aktywnym uchwycie montażowym.
Uchwyt montujemy za pomocą naklejki 3M do szyby, nasuwamy na
niego samą kamerę i urządzenie jest gotowe do pracy.

Dodatkowym atutem jest możliwość zasilania całej kamery
bezpośrednio przez uchwyt z modułem GPS również zasilaczem z 
ACC.

Dzięki modułowi GPS w nagraniach mamy umieszczone dodatkowe
informacje (możliwość ich wyłączenia) jak prędkość i współrzędne
geograficzne. Korzystając np. z programu DASHCAMVIEWER
możemy odtwarzać nagrania wraz z informacją na żywo nałożoną na
mapę - mamy dokładny obraz na mapie z przebytą trasą.

*Możliwość dokupienia modułu GPS lub zakupu kamery
z modułem GPS w zestawie.

 

 

 

ZAAWANSOWANY BUFOROWANY AKTYWNY TRYB
PARKINGOWY

Marka VIOFO wprowadziła do kamery A119 V3 aktywny tryb
parkingowy. Aby korzystać z tego trybu należy podłączyć kamerę na
stałe do zasilania (używając np. przejściówki do wpięcia się w
akumulator dostępnej na naszych aukcjach). W modelu A119 V3 tryb
parkingowy został rozszerzony o funkcję buforowania (do tej pory
znanej jedynie z najdroższych kamer samochodowych).

Aktywny buforowany tryb pozwala na bezobsługową pracę i
automatyczne przełączanie się w tryb jazdy czy też w tryb
parkowania.
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1. Detekcja ruchu.

Jak działa buforowanie w trybie parkingowym ?

Tryb parkingowy oferuje funkcję buforowania. Oznacza to, że po
wykryciu zdarzenia w trybie parkingowym, w zapisanym pliku wideo
zostanie zarejestrowany również moment przed samym zdarzeniem.

Jeśli rejestrator nagrywa korzystając jedynie z głównej kamery,
podczas wykrycia ruchu w trybie parkingowym, plik wideo obejmie 15
sekund przed zdarzeniem i 30 sekund po zdarzeniu. Jeśli ruch nie
ustąpi, materiał będzie rejestrowany ciągle do momentu ustąpienia
ruchu.

2. Nagrywanie poklatkowe

Dla jeszcze większej wydajności podczas nagrań parkingowych
kamera sama włącza tryb nagrywania poklatkowego co znacznie
redukuje liczbę zajętego miejsca na karcie pamięci.

3. Nagrywanie z obniżonym bitrate-em.

Dokładny opis działania trybu parkingowego można znaleźć na
oficjalnej polskiej stronie marki VIOFO oraz w papierowej instrukcji
dołączanej przez nas do urządzenia.

 

CZUJNIK WSTRZĄSÓW I ASYSTENT KIEROWCY ADAS

Czujnik wstrząsów z 3 stopniową regulacją czułości zabezpiecza
nagranie przed nadpisaniem w przypadku kolizji lub innych
nieoczekiwanych sytuacji drogowych.
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DOSKONAŁE WYKONANIE - ZASTOSOWANIE
KONDENSATORÓW

Kamery VIOFO znane są z perfekcji wykonania oraz stosowania
najlepszych podzespołów. W modelu A119 V3 również zastosowano
dobrze znane podzespoły jak procesor NOVATEK96670 oraz matrycę
Sony STARVIS IMX335 5MP.

Zasilanie kamery zostało oparte o superkondensatory, co gwarantuje
stabilną pracę nawet przy ekstremalnych różnicach temperatur.

Zainstaluj kamerę w samochodzie i używaj jej w gorące lato i
mroźną zimę!

OPTYKA SONY STARVIS IMX335 5MP - NOKTOWIZJA

Model A119 V3 charakteryzuje innowacyjna matryca, która pozwala na
mocne rozjaśnienie obrazu. Dzięki takiemu rozwiązaniu w całkowitej
ciemności możemy dostrzec znacznie więcej szczegółów niż w zwykłej
kamerze.

1. Sony STARVIS IMX335 5MP

2. Obiektyw 7-warstwowy, F1.6
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Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie

Kamera A119 V3 mocowana jest za pomocą uchwytu lub uchwytu z
GPS-em do szyby przy użyciu naklejki 3M. Taki sposób montażu
zapewnia bardzo stabilne mocowanie oraz w dużym stopniu redukuje
ilość miejsca zajmowanego przez kamerę na przedniej szybie.
Dodatkowo do modelu A119 V3 możemy dokupić uchwyt przyssawkę
na osobnej aukcji.
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NAGRAŃ
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Chipset: Novatek NT96670

Przetwornik obrazu: Sony STARVIS IMX335 5MP,
obiektyw F/1.6

Rozdzielczość nagrania: 2560*1440 30 klatek/s,
2560*1600 30 klatek/s, 2304x1296 30 klatek/s,
1920x1080p FHD (60/30 klatek/s), 1280x720p HD
(120/60/30 klatek/s)

Konwersja obrazu Kodek: H.264 (1min~150MB-180MB)

Rozdzielczość zdjęć: 2560x1600, 1920x1080p,
1280x720p - rozdzielczość zdjęć zależy od aktualnie
wybranej rozdzielczości nagrywanego obrazu

Nagrywanie poklatkowe: TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s,
10s, 30s, 1m, 5m, 10m

GPS: NIE
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Zmiana jednostki prędkości: TAK - kmh, mph (działa przy
użyciu modułu GPS)

Format pliku wideo oraz zdjęć: MP4, TS

Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: 
TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone

Wygaszenie ekranu podczas pracy: TAK

Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: TAK

Czujnik wstrząsów: TAK - niska czułość/średnia
czułość/wysoka czułość

Nagrywanie w pętli: TAK - nadpisywanie najstarszych
nagrań

Zasilanie: DC 5V wbudowany kondensator wysokiej
pojemności

Nagrywanie nocne: TAK - WDR

Obiektyw szerokokątny 140 stopni,  F1.6

Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: TAK - możliwość
wyłączenia

Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: TAK

Znacznik daty, czasu: TAK

Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: TAK

Długość nagrywanych sekcji w minutach: 1, 2, 3, 5, 10,
ciągłe nagrywanie

Detekcja ruchu: TAK

Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: TAK - 11
znaków

Dowolny tekst na nagraniu: TAK - 11 znaków

Obsługiwane karty pamięci microSD / microSDHC 4 GB do
256 GB klasa 10

Wbudowany mikrofon i głośnik TAK

Przekątna ekranu LCD 2"

Złącza i porty USB 2.0 (złącze zasilające), mini jack AV,
microSD

Język menu polski, angielski, francuski, hiszpański,
portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski,
turecki, rumuński

Aktywny tryb parkingowy: TAK

Tryb buforowania: TAK
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WYMIARY REJESTRATORA

Szerokość: 5.3cm

Długość: 8.7cm

Grubość: 3.5cm

Waga rejestratora: 75g

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kamera samochodowa VIOFO A119 V3 z oficjalnej polskiej dystrybucji

Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A

2x uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna

Przewód zasilający miniUSB ok 3.5m

Klipsy do montażu przewodu zasilającego
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Pełna polska instrukcja obsługi

Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX
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Specyfikacja techniczna VIOFO A119 V3

Chipset Novatek NT96670

Przetwornik obrazu SONY STARVIS IMX335

Rozdzielczość nagrania 256x1600p (30 klatek/s), 2560x1440p (30 klatek/s),
2304x1296p 30klatek/s, 1920x1080p FHD (60/30 klatek/s),

1280x720p HD (120/60/30klatek/s)

Konwersja obrazu Kodek: H.264 (1min~180MB-70MB)

Rozdzielczość zdjęć 2560x1440p, 2304x1296p, 1920x1080p, 1280x720p -
rozdzielczość zdjęć zależy od aktualnie wybranej

rozdzielczości nagrywanego obrazu

Nagrywanie poklatkowe TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m

Zmiana jednostki prędkości TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)

Format pliku wideo oraz zdjęć MP4 lub TS, JPG

Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone

Wygaszenie ekranu podczas pracy TAK
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Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania TAK

Czujnik wstrząsów TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość

Nagrywanie w pętli TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań

Zasilanie DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności

Nagrywanie nocne TAK - WDR

Obiektyw szerokokątny 140 stopni, F1.6

Oznaczenia modelu kamery na nagraniu TAK - możliwość wyłączenia

Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st TAK

Znacznik daty, czasu TAK

Funkcja automatycznego włączania i wyłączania TAK

Długość nagrywanych sekcji w minutach 1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie

Detekcja ruchu TAK

Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym TAK - 11 znaków

Dowolny tekst na nagraniu TAK - 11 znaków

Obsługiwane karty pamięci microSD/microSDHC 4 GB do 128 GB klasa 10

Wbudowany mikrofon i głośnik TAK

Przekątna ekranu LCD 2"

Złącza i porty USB 2.0 (złącze zasilające), mini jack AV, microSD

Język menu polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki,
włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Wymiary
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Szerokość 5.3cm

Długość 8.7cm

Grubość 3.5cm

Waga rejestratora 75g

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa VIOFO A119 V3

24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury

Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A

Uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna

Przewód zasilający miniUSB ok 3.5m

Klipsy do montażu przewodu zasilającego

Instrukcja obsługi w języku polskim

Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 29 zł ), GoodRAM 64GB (+ 49 zł ), Samsung EVO 32GB (+ 39 zł ), Samsung
EVO + 64GB (+ 79 zł ), Samsung EVO + 128GB (+ 119 zł ), Samsung PRO 32GB (+ 69 zł ), Samsung PRO 64GB (+ 109 zł ),
Samsung PRO 128GB (+ 229 zł )
Adapter zasilania: BRAK ADAPTERA , HARD WIRE KIT ACC HK3 (+ 60 zł )
Filtr polaryzacyjny: BRAK FILTRA , DOLICZ FILTR (+ 65 zł )
Adapter do bezpieczników: BRAK PRZEJŚCIÓWKI , PRZEJŚCIE ATS (+ 10 zł ), 2 x PRZEJŚCIE ATS (+ 20 zł ), 4 PRZEJŚCIE (+
25 zł )
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